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Ermächtigungsgrundlage 
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� § 11 Gerätesicherheitsgesetz zur

- Errichtung

- Änderung 
- Inbetriebnahme

- Bauartprüfung

- Prüfung
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� § 14 Ger� tesicherheitsgesetz zu

- Anforderungen an zugelassene  Überwachungs-
stellen
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- Leitungen unter innerem Überdruck f� r 
entz� ndliche, leicht entz� ndliche 
hochentz� ndliche, � tzende oder giftige Gase, 
D� mpfe oder Fl� ssigkeiten 

- Dampfkesselanlagen

- Druckbeh� lteranlagen –außer Dampfkessel

Geltungsbereich/Begr iffe (§ 1Abs. 2/§ 2):
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sofern sie 

Geltungsbereich/Begr iffe (§ 1Abs. 2/§ 2):

- F� llanlagen

• Bef� llen von Druckbeh� lter zum Lagern von Gasen 
mit Druckgasen aus ortsbeweglichen Druckger� ten 

• Bef� llen von ortsbeweglichen Druckger� ten mit 
Druckgasen

• Bef� llen von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen mit 
Druckgasen 
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- Druckgeräte

Beh� lter

Rohrleitungen

Ausr� stungsteile mit Sicherheitsfunktion

Druckhaltende Ausr� stungsteile

im Sinne der RL97/23/EG – Druckger� terichtlinie -
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- innerbetr ieblich eingesetzte or tsbewegliche 
Druckgeräte

Von den ADR-, RID-, IMDG- und 
ICAO- Übereink� nften erfassten 
Ger� te

im Sinne der RL97/23/EG – Druckger� terichtlinie -

Geltungsbereich/Begr iffe (§ 1Abs. 2/§ 2):
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- einfache Druckbehälter

Innerer Überdruck > 0,5 bar,
f� r Luft oder Stickstoff,
Keiner Flammeneinwirkung,
Unlegiertem Qualit� tsstahl oder unlegiertem Al oder 
nichtaush� rtbaren AL-Legierungen,

Geltungsbereich/Begr iffe (§ 1Abs. 2/§ 2):
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- einfache Druckbehälter

Max Betriebsdruck höchstens 30 bar und PSxV
höchstens 10000 bar x l ,
Niedrigste Betriebstemperatur nicht unter - 50°C,
Max. Betriebstemperatur Stahl nicht � ber 300°C und 
AL od. AL-Legierungen nicht � ber 100°C

im Sinne der RL87/404/EWG -einfache Druckbeh� lter-

Geltungsbereich/Begr iffe (§ 1Abs. 2/§ 2):

sind oder beinhalten
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Ausgenommen vom Geltungsbereich des § 1 
Abs. 2 Betriebssicherheitsverordnung sind  
folgende Anlagen im Sinne der RL87/404/EWG -
einfache Druckbeh� lter-

Einfache Druckbeh� lter mit einem 
Druckinhaltsprodukt von � 50 bar*Liter

Geltungsbereich/Begr iffe (§ 1Abs. 2/§ 2):
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Ausgenommen vom Geltungsbereich des § 1 
Abs. 2 Betriebssicherheitsverordnung sind  
folgende Anlagen im Sinne der RL97/23/EG –
Druckgeräter ichtlinie -

Wenn sich der Schnittpunkt der Parameter der 
nachfolgenden Diagramme im grauen Bereich 
befindet.
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Fluide der Gruppe 1 sind hierbei gef� hrliche Fluide
im Sinne des Art. 2 Abs. 2 RL 67/548/EWG (Stoffe 
und Zubereitungen)  wie:
- explosionsgef� hrliche
- hochentz� ndliche

- sehr giftige, giftige

- leicht entz� ndliche, 

- brandf� rdernde

- entz� ndliche

Alle anderen 
Fluide sind 
der Gruppe 2 
zu zuordnen

Vom Geltungsbereich ausgenommen:
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Beh� lter mit Fluideder 
Gruppe 1 f� r 
- Gase
- verfl� ssigte Gase

- unter Druck gel� ste Gase
- D� mpfe
- Fl� ssigkeiten Dampf-

druck > 05 bar � ber  
Normal (1013 mbar)

Vom Geltungsbereich ausgenommen:
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Beh� lter mit Fluideder 
Gruppe 2 f� r 
- Gase
- verfl� ssigte Gase
- unter Druck gel� ste Gase
- D� mpfe
- Fl� ssigkeiten Dampf-

druck > 05 bar � ber  
Normal (1013 mbar)

Vom Geltungsbereich ausgenommen:
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- Fl� ssigkeiten deren 
Dampfdruck bei max. 
zul� ssiger Temperatur � 0,5 
bar � ber Normal (1013 
mbar) liegt

Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Beh� lter mit Fluideder 
Gruppe 1 f� r 
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- Fl� ssigkeiten deren 
Dampfdruck bei max. 
zul� ssiger Temperatur � 0,5 
bar � ber Normal (1013 
mbar) liegt

Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Beh� lter mit Fluideder 
Gruppe 2 f� r 
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Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Befeuerte oder anderweitig 
beheizte � berhitzungs-
gef� hrdete Druckger� te 

- zur Erzeugung von Dampf 
oder

- Heißwasser mit einer 
Temperatur von > 110� C 

- alle Schnellkocht� pfe
(keine Diagrammbewertung)



Betr iebssicherheitsverordnung

- � berwachungsbed� r ftige Anlagen -

18

Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Rohrleitungen f� r Fluide der 
Gruppe 1 f� r

- Gase
- verfl� ssigte Gase

- unter Druck gel� ste Gase
- D� mpfe
- Fl� ssigkeiten Dampf-

druck > 05 bar � ber  
Normal (1013 mbar)
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Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Rohrleitungen f� r Fluide der 
Gruppe 2 f� r

- Gase
- verfl� ssigte Gase

- unter Druck gel� ste Gase
- D� mpfe
- Fl� ssigkeiten Dampf-

druck > 05 bar � ber  
Normal (1013 mbar)



Betr iebssicherheitsverordnung

- � berwachungsbed� r ftige Anlagen -

20

Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Rohrleitungen f� r Fluideder 
Gruppe 1 f� r

- Fl� ssigkeiten deren 
Dampfdruck bei max. 
zul� ssiger Temperatur � 0,5 
bar � ber Normal (1013 
mbar) liegt
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Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Rohrleitungen f� r Fluideder 
Gruppe 2 f� r

- Fl� ssigkeiten deren 
Dampfdruck bei max. 
zul� ssiger Temperatur � 0,5 
bar � ber Normal (1013 
mbar) liegt
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Vom Geltungsbereich ausgenommen:
Rohrleitungen f� r Fluideder 
Gruppe 2 f� r

- Fl� ssigkeiten deren 
Dampfdruck bei max. 
zul� ssiger Temperatur � 0,5 
bar � ber Normal (1013 
mbar) liegt
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Ausgenommen vom Geltungsbereich des § 1 Abs. 2
Betriebssicherheitsverordnung sind  folgende  

- F� llanlagen

die Energieanlagen

· im Sinne des § 2 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz sind 
und

· auf dem Betriebsgel� nde von Unternehmen der 
� ffentlichen Gasversorgung

von diesen errichtet und

betrieben  werden
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- Aufzugsanlagen
Hebezeug

im Sinne der RL95/16/EG – Aufzugsrichtlinie -

· verkehrt zwischen festgelegten Ebenen,
· mittels eines Fahrkorbs,
· zur Personenbef� rderung,
· zur Personenbef� rderung und G� terbef� rderung,

· zur G� terbef� rderung, 
Hebezeug

· Fahrkorb betretbar
· Steuereinrichtungen im Fahrkorb oder in Reichweite

Geltungsbereich/Begr iffe (§ 1Abs. 2/§ 2):
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- Aufzugsanlagen

Maschinen

im Sinne der RL98/37/EG - Maschinenrichtlinie -

· Absturzh� he > 3 m

· zum Heben von Personen
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- Aufzugsanlagen
Personen-Umlaufaufz� ge

· ausschließlich dazu bestimmt Personen zu bef� rdern,

· Fahrk� rbe sind an zwei endlosen Ketten geh� ngt,

· werden w� hrend des Betriebs ununterbrochen 
umlaufend bewegt,
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- Aufzugsanlagen
Bauaufz� ge mit Personenbeförderung 

· auf Baustellen,

· vor� bergehend errichtet,

· zu Personen und G� terbef� rderung,

· F� rderh� he und Haltestellenzahl werden dem 
Baufortschritt angepasst
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- Aufzugsanlagen
M� hlen-Bremsfahrst� hle

· zur G� ter oder Personenbef� rderung (Besch� ftigte),

· Antrieb � ber Aufwickeltrommel,

· Steuerung � ber Steuerseil vom Fahrkorb aus
- Aufw� rtsfahrt � dr� cken der Aufwickeltrommel 

an eine Friktionsscheibe
- Abw� rtsfahrt � abheben der Aufwickeltrommel 

von einem Bremsklotz
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- Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Geräte

· Maschinen,
· Betriebsmittel,
· station� r oder ortsbeweglicheVorrichtungen
· Steuerung- und Ausr� stungsteile
· Warn- und Vorbeugesysteme

im Sinne der RL94/9/EG – Explosionsschutz-Richtlinie 
(ATEX 100) -

sind oder beinhalten
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- Anlagen in explosionsgef� hrdeten Bereichen

- die einzeln oder kombiniert Energie
- erzeugen,

Ger � te

- � bertragen,
- speichern
- messen
- regeln
- umwandeln
- verbrauchen
- zur Verarbeitung von Werkstoffen bestimmt sind 

und die eigene potentielle Z� ndquellen aufweisen 
und dadurch ein Explosion verursachen k� nnen
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- Anlagen in explosionsgef� hrdeten Bereichen
Schutzsysteme
· Vorrichtungen die 

- anlaufende Explosionen umgehend stoppen oder
- den von einer Explosion betroffenen Bereich 

begrenzen
- und als autonome Systeme gesondert in den 

Verkehr gebracht werden
im Sinne der RL94/9/EG – Explosionsschutz-Richtlinie 
(ATEX 100) -

sind oder beinhalten
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- Anlagen in explosionsgef� hrdeten Bereichen
Sicherheits-, Kontroll- Regelvorr ichtungen

· Komponenten (Bauteile) 
- erforderlich f� r den sicheren Betrieb von Ger� ten 

und Schutzsystemen

- erf� llen selbst keine autonome Funktion

im Sinne der RL94/9/EG – Explosionsschutz-Richtlinie 
(ATEX 100) -

sind oder beinhalten
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- Lageranlagen mit Gesamtrauminhalt  > 10000 L iter

· R� ume oder Bereiche (ausgenommen Tankstellen) 

- in Geb� uden oder
- im Freien
- zur Lagerung von Fl� ssigkeiten die

entz� ndlich,
leicht entz� ndlich oder
hochentz� ndlich sind

in ortsbeweglichen oder ortsfesten Beh� ltern
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- F� llstellen Umschlagkapazit� t > 1000 L iter /h

· R� ume oder Bereiche (ausgenommen Tankstellen) 

- in Geb� uden oder
- im Freien
- zur Lagerung von Fl� ssigkeiten die

entz� ndlich,
leicht entz� ndlich oder
hochentz� ndlich sind

in ortsbeweglichen oder ortsfesten Beh� ltern
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- Tankstellen
· ortsfeste Anlagen

hochentz� ndlichen Fl� ssigkeiten

· Versorgung von
- Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit

entz� ndlichen,

leichtentz� ndlichen, oder

· einschließlich Lager- und Vorratsbeh� lter
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- Flugfeldbetankungsanlagen
· Anlagen und Bereiche auf Flugfeldern

- bef� llen von Kraftstoffbeh� lter  Luftfahrzeugen aus

Hydrantenanlagen oder

Flugfeldtankwagen mit

entz� ndlichen,

leichtentz� ndlichen, oder

hochentz� ndlichen Fl� ssigkeiten
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- Entleerstellen Umschlagkapazit� t > 1000 L iter /h 

· Anlagen und Bereiche
- entleeren von  mit

entz� ndlichen,

leichtentz� ndlichen, oder

hochentz� ndlichen Fl� ssigkeiten

gef� llten Transpor tbeh� ltern


