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Pr � fungen 

- Prüfung vor Inbetriebnahme (§14)

- wiederkehrende Prüfungen (§ 15)

• durch zugelassene Überwachungsstelle
• durch befähigte Personen

• durch zugelassene Überwachungsstelle

• durch befähigte Personen
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Pr � fungen 

- Pr� fung besonderer Druckger� te 

· durch zugelassene � berwachungsstelle

· durch bef� higte Personen
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Pr � fungen 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme (§14)
Erstmalig und nach wesentlicher  Veränderung wenn

· Pr� fung durch zugelassene Überwachungsstelleauf
ordnungsgem� ßen Zustand hinsichtlich

� Montage

� Installation

� Aufstellbedingungen

� Sicheren Funktion
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Pr � fungen 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme (§14)
Nach Änderung - ausgenommen Entleerstellen -

· Pr� fung durch zugelassene Überwachungsstelleauf
ordnungsgem� ßen Zustand soweit

� der Betrieb oder
� die Bauart

durch die Änderung beeinflusst wird.
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Pr � fungen 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)

Anlagen die

· Erstmalig

· nach wesentlichen Ver� nderungen und

· Änderungen

durch befähigte Personen gepr� ft werden können
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Pr � fungen 

· Ger� te, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und 
Regelvorrichtungen im Sinne der RL 94/9/EG

Besonderheiten
Pr� fung nach Instandsetzung durch zugelassene 
� berwachungsstelle, es sei denn
- zust� ndige Behörde hat die bef� higte Person eines 

Unternehmens anerkannt das die Instandhaltung 
durchf� hrt

- Pr� fung durch Hersteller

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· Beh� lter (Druckgeräte) mit Fluideder Gruppe 1 f� r

- Gase
- verfl� ssigte Gase
- unter Druck gelöste Gase

- Fl� ssigkeiten Dampfdruck > 05 bar � ber Normal (1013 
mbar)

- D� mpfe

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

Fortsetzung

sofern

- Kategorie I, II 
oder

- Kategorie III oder IV
wenn PS £ 1 bar

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· Beh� lter (Druckgeräte) mit Fluideder Gruppe 2 f� r

- Gase
- verfl� ssigte Gase
- unter Druck gelöste Gase

- Fl� ssigkeiten Dampfdruck > 05 bar � ber Normal (1013 
mbar)

- D� mpfe

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

Fortsetzung
sofern
- Kategorie I 

oder
- Kategorie II oder III

wenn PS £ 1 bar

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)

- tragbare Feuerlöscher 
und Flaschen f� r 
Atemschutzger� te 
soweit Einstufung mind. 
Kategorie I
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Pr � fungen 

· Beh� lter (Druckgeräte) mit Fluideder Gruppe 1 f� r

- Fl� ssigkeiten deren Dampfdruck bei max. zul� ssiger 
Temperatur � 0,5 bar � ber Normal (1013 mbar) liegt

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

Fortsetzung

sofern

- Kategorie I 
oder

- Kategorie II oder III
wenn PS > 500 bar und 
PSxV � 1000 bar*Liter

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· Beh� lter (Druckgeräte) mit Fluideder Gruppe 2 f� r

- Fl� ssigkeiten deren Dampfdruck bei max. zul� ssiger 
Temperatur � 0,5 bar � ber Normal (1013 mbar) liegt

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

Fortsetzung

sofern

- Kategorie I 
wenn PS > 500 bar und 
PSxV � 1000 bar*Liter

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· Befeuerte oder anderweitig beheizte � berhitzungs-
gef� hrdete Druckgeräte

- zur Erzeugung von Dampf 
oder

- Heißwasser mit einer 
Temperatur von> 110°C 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

Fortsetzung

sofern

- Kategorie I oder II 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· Rohrleitungen f� r Fluideder Gruppe 1 f� r
- Gase
- verfl� ssigte Gase
- unter Druck gelöste Gase

- D� mpfe
- Fl� ssigkeiten Dampfdruck > 05 bar � ber Normal (1013 

mbar)

Sofern  PS x DN � 2000 bar, keine sehr giftige Fluide 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· Rohrleitungen f� r Fluideder Gruppe 2 f� r
- Gase
- verfl� ssigte Gase
- unter Druck gelöste Gase

- D� mpfe
- Fl� ssigkeiten Dampfdruck > 05 bar � ber Normal (1013 

mbar)

Sofern  PS x DN � 2000 bar 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· Druckbeh� lter im Sinne der RL 87/404/EWG  sofern                         
PSxV £ 200 bar*Liter

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· f� r den ortsver� nderlichen Einsatz vorgesehene 
� berwachungsbed� rftige Anlagen

- Wechsel des Standortes nach der ersten 
Inbetriebnahme

- Pr� fung vor Inbetriebnahme – bef� higte Personen (§14)
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Pr � fungen 

· f� r den ortsver� nderlichen Einsatz vorgesehene 
� berwachungsbed� rftige Anlagen

- Wechsel des Standortes nach der ersten 
Inbetriebnahme f� r

- Pr� fung vor Inbetriebnahme (§14) 

Ausnahmen

Druckger� te außer Dampfkessel

Einfache Druckbeh� lter im Sinne der RL 87/404/EWG
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Pr � fungen 

sofern

- Pr� fung vor Inbetriebnahme (§14) 
Ausnahmen

� Eine Bescheinigung � ber eine andernorts durchgef� hrte 
Pr� fung vor Inbetriebnahme vorliegt

� beim Ortswechsel keine
- Neue Betriebsweise
- Anschlussverh� ltnisse und Ausr� stung unver� ndert

� An die Aufstellung keine besonderen Anforderungen
wenn ja, Pr� fung der Aufstellung durch bef� higte 
Person
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Pr � fungen 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme (§14) 

Ausnahmen

· Aufzugsanlagen im Sinne der RL95/16/EG 
- Aufzugsrichtlinie -

· Lageranlagen f� r ortsbewegliche Beh� lter 

· Entleerstellen
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Pr � fungen 

- Pr� fung vor Inbetriebnahme (§14) 

· F� llanlagen zur F� llung von ortsbeweglichen 
Druckger� ten mit Druckgasen und

· F� llanlagen zur Bef� llung von Land-, Wasser- und 
Luftfahrzeugen mit Druckgasen

unterliegen grunds� tzlich der Pr� fung einer 
zugelassenen � berwachungsstelle
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen sind vom Betreiber f� r die

- f� r die Gesamtanlage und

- f� r die Anlagenteile

auf Grund einer sicherheitstechnischen Bewer tung zu 
ermitteln, es sei denn dies ist im Rahmen einer 
Gef� hrdungsbeurteilung geschehen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Die Pr� fungen bestehen aus

· einer Ordnungspr� fung,

· einer technische Pr� fung an der Anlage und 
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Bei Anlagenteilen von

- Dampfkesseln,

- Druckbeh� lteranlagen außer Dampfkesseln,

- Anlagen zur Abf� llung von verdichteten, 
verfl� ssigten oder unter Druck gelösten Gasen,
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Fortsetzung

- Leitungen unter inneren � berdruck f� r entz� ndliche, 
leichtentz� ndliche, hochentz� ndliche, � tzende oder 
giftige Gase, D� mpfe oder Fl� ssigkeiten

bestehen die Pr� fungen aus
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Fortsetzung

· � ußeren Pr� fungen,

· inneren Pr� fungen und

· Festigkeitspr� fungen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Der Betreiber hat die Pr� ffristen der zust� ndigen 
Behörde innerhalb  6 Mon. nach Inbetriebnahme 
mitzuteilen

- Unter Beif� gung der anlagenspezifischen Daten-
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Die gilt nicht f� r

Fortsetzung

· Ger� te, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und 
Regelvorrichtungen im Sinne der RL 94/9/EG und

· Druckger� te und Druckbeh� lter die der Pr� fung vor 
Inbetriebnahme durch bef� higte Personen unterliegen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen 

· die Ermittlung der Pr� ffristen durch den 
Betreiber unterliegt der � berpr� fung durch die 
zugelassene � berwachungsstelle
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen 

· ist die vom Betreiber ermittelte Pr� ffrist l� nger als 
die von der zugelassenen � berwachungsstelle 
ermittelte Pr� ffrist

- darf die Anlage bis zum Ablauf der von der zuge-
lassenen Stelle ermittelten Pr� ffrist betrieben werden
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen 

- unterrichtet die zugelassene � berwachungsstelle die 
zust� ndige Behörde

Fortsetzung

- die zust� ndige Behörde legt die Pr� ffrist fest

- im Einvernehmen mit dem Betreiber kann die 
zust� ndige Behörde auf Kosten des Betreibers eine 
andere zugelassene Stelle mit  der Erstellung eines 
Gutachtens beauftragen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen 

Die wiederkehrenden Pr� fungen sind innerhalb 
folgenden Zeitr� ume durchzuf� hren:
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen – zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen – Druckger� te -

10 Jahre5 Jahre2 Jahre

Festigkeitspr� fungInnere Pr� fungÄußere Pr� fung

f� r folgende Druckger� te:
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± Druckger� te -

· Beh� lter Diagramm 1

· Beh� lter Diagramm 2

- Kat. IV, PS > 1 bar

- Kat. III, PS > 1 bar
- Kat. IV
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± Druckger� te -

· Beh� lter Diagramm 3

· Beh� lter Diagramm 4

- Kat. II, PS >500 bar, PS*V > 10000 bar*Liter
- Kat. III, PS*V > 10000 bar*Liter

- Kat. I, PS >1000 bar, PS*V > 10000 bar*Liter

- Kat. II
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± Druckger� te -

· Beh� lter Diagramm 5

· Rohrleitungen Diagramm 6

- Kat. III, PS*V > 10000 bar*Liter
- Kat. IV

- Kat. I, II u. III,  sehr giftige Fluide
- Kat. II u. III Fluide ± außer sehr giftige,                         

PS*DN > 2000 bar
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen ± Druckger� te -

· Rohrleitungen Diagramm 7

· Rohrleitung Diagramm 8

- Kat. I, PS*V > 2000 bar*Liter
- Kat. II u. III

- Kat. I, II u. III  
- Kat. II u. III Fluide ± außer sehr giftige,                         

PS*DN > 2000 bar
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen ± Druckger� te -

· Rohrleitungen Diagramm 9

- Kat. I u. II
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen ± Druckger� te -

· bei Beh� ltern der Diagramme  1 ± 4 k� nnen � ußere 
Pr� fungen entfallen, sofern sie nicht feuerbeheizt, 
abgasbeheizt oder elektrisch beheizt sind
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± bef� higte 

Personen (§15) 
Pr� ffristen ± Druckger� te -
· F� r Druckger� te ist nicht den Kriterien entsprechend  von 

zugelassenen � berwachungsstellen gepr� ft werden sind

- die Pr� ffristen auf Grund der Herstellerinformationen 
sowie der Erfahrung mit Betriebsweise und Beschickungs-
gut festzulegen

Pr� fung durch bef� higte Personen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen ± Druckger� te -

· Atemschutzger� te f� r Arbeits- und Rettungszwecke 
unterliegen

- � ußere Pr� fungen 
- innere Pr� fungen 
- Festigkeitspr� fungen und
- Gewichtspr� fungen

in Abst� nden von 5 Jahren
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen ± Druckger� te -

· Atemschutzger� te als Tauchger� te f� r Arbeits- und 
Rettungszwecke unterliegen

- � ußere Pr� fungen in Abst� nden von 2 1/2 Jahren 
- innere Pr� fungen in Abst� nden von 2 1/2 Jahren 

- Festigkeitspr� fungen in Abst� nden von 5 Jahren

- Gewichtspr� fungen in Abst� nden von 2 1/2 Jahren 
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen ± Druckger� te -
· Druckger� te in denen Wasserdampf oder Heißwasser in 

einem Herstellungsverfahren durch 
W� rmer� ckgewinnung entsteht; ausgenommen Rauchgase 
werden gek� hlt und der Wasserdampf oder das 
Heißwasser werden nicht � berwiegend der 
Verfahrensanlage zugef� hrt
- � ußere Pr� fungen in Abst� nden von 2  Jahren 
- innere Pr� fungen in Abst� nden von 5 Jahren 
- Festigkeitspr� fungen in Abst� nden von 10 Jahren
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 
Pr� ffristen ± Druckbeh� lter -
· Druckbeh� lter im Sinne der RL 87/404/EWG PS*V 

> 1000 bar*Liter

- innere Pr� fungen in Abst� nden von 5  Jahren 

- Festigkeitspr� fungen in Abst� nden von 10 Jahren 

Bei den anderen Druckbeh� lter sind diese Pr� fungen durch 
bef� higte Personen durchzuf� hren  



Betr iebssicherheitsverordnung

- � berwachungsbed� r ftige Anlagen -

49

Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± bef� higte Personen (§15) 

Pr� ffristen ± Rohrleitungen -
· Rohrleitungen Diagramme 6 ± 9  k� nnen durch 

bef� higte Personen gepr� ft werden wenn
- Pr� fprogramm f� r wiederkehrende Pr� fungen 
- schriftliche Festlegungen von einer zugelassenen 

� berwachungsstelle gepr� ft und bescheinigt 
wurden

- stichprobenartige � berpr� fung der Einhaltung der 
schriftlichen Festlegung durch zugelassen 
� berwachungsstelle
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± F� llanlage -

· F� llanlage - (Druckgase) f� r Land- Wasser- und 
Luftfahrzeugen -

In Abst� nden von 5 Jahren
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± Aufzugsanlagen -
· Aufzugsanlagen im Sinne der Aufzugsrichtlinie

· M� hlenbremsfahrst� hle
· Bauaufz� ge mit Personenbef� rderung
· Personenumlaufaufz� ge

- Pr� fungen im Betrieb alle 2 Jahre

- Zwischenpr� fungen



Betr iebssicherheitsverordnung

- � berwachungsbed� r ftige Anlagen -

52

Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± Aufzugsanlagen -
· Aufzugsanlagen im Sinne der Maschinenrichtlinie

- Pr� fungen im Betrieb alle 4 Jahre

- Zwischenpr� fungen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± Aufzugsanlagen -
· Aufzugsanlagen im Sinne der Maschinenrichtlinie

- Pr� fungen im Betrieb alle 4 Jahre

- Zwischenpr� fungen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± bef� higte 

Person (§15) 

Pr� ffristen ± Anlagen in explosionsgef� hrdeten 
Bereichen

- alle 3 Jahre

· Anlagen in explosionsgef� hrdeten Bereichen
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Pr � fungen 
- Wiederkehrende Pr� fungen ± zugelassene 

� berwachungsstelle (§15) 

Pr� ffristen ± Lageranlagen, Tankstellen, 
Flugfeldbetankungsanlagen

· Lageranlagen f� r ortsfeste Beh� lter

· Tankstelle
· Flugfeldbetankungsanlagen

im Betrieb alle 5 Jahre
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Pr � fungen 
- Pr� fung besonderer Druckbeh� lter - zugelassene 

� berwachungsstelle/bef� higte Person (§17) 

Die f� r die im Anhang 5 aufgef� hrten Anlagen 
durchzuf� hrenden Pr� fungen gelten die 
besonderen Vorschriften des Anhangs 5


